IVLO Mega-Saunadfen

Fur 6ffentliche Anlagen

Mega ist eine neue Ofenserie, die das traditionelle Saunabad mit einer modernen
Formsprache kombiniert.

Die Mega-Ofen zeichnen sich durch ihr groRes Steinemagazin aus, das optimale
Voraussetzungen fir eine lang anhaltende Aufgusswirkung bietet. Sie weisen auch das
einzigartige Konstruktionsdetail Air Flow System auf, das Luftzirkulation und Wéarme so
regelt, dass der Saunabesuch als besonders behaglich und angenehm empfunden wird.

Die Standoéfen Mega fir 6ffentliche Anlagen sind in den Leistungsstufen 10-22 kW in
Kombination mit separaten Kontrollgeraten erhéltlich.

Samtliche Modelle sind weitestgehend aus Edelstahl hergestellt und mit Heizspiralen und
Komponenten von hochster Qualitat ausgeristet. Dieses birgt fir hohe Lebensdauer und

Betriebssicherheit, daher eignen sich diese Ofen besonders fiir ¢ffentliche Saunaanlagen.

Stromverbrauch.

Tyl6-Saunadfen — Technische Daten.

Achtung: Wahlen Sie immer die maximale Ofenleistung im Verhaltnis zum umbauten Raum der Sauna.
Das ist besonders wichtig in einer Sauna aus Massivholz oder mit Glaswanden.

Je grof3er die Ofenleistung im Verhaltnis zum Rauminhalt, desto geringer wird der effektive

Beispiel: In einer Sauna von 4 m3 ist ein 6,6-kW-Ofen einem 4,5-kW-Ofen vorzuziehen.

Lei Sauna- | Mindestabstand Geringste Geeignetes Gewicht Stein- :

eistung : Abmessungen in mm

Modell [kW] volumen| zur Seitenwand Decken- Kontrollgerit ohne menge | p.ooo » Tiefe x Hihe
[m2] [mm] héhe [mm] Steine [kg] [kgl

EP 100 10 10-17 a0 1900 T316,CC + RB a0 11 25 360 X 420 x 550

EH 150 15 14 - 34 100 2300 TS 30, CC + RB 30 25 45 480 X 540 X 730

EZ 225 22 22 - 45 100 2300 T3 58, CC + RB 60 27 a5 960 X 550 x 200




